
Трехфазный гибридный инвертор
SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
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Макс. ток заряда/разряда 350A

Поддержка накопления энергии от дизельного генератора

Макс. подключение параллельно до 10 инверторов; 
Поддержка параллельного подключения нескольких 
аккумуляторов.

Возможность подключения к существующй солнечной 
системе (совместная работа с сетью)

6 временных периодов заряда/разряда аккумуляторной 
батареи

Низковольтная батарея 48 В, изолированный трансформатор

100%-ная несбалансированная мощность на каждой фазе; 
Максимальная выходная мощность больше на  50% 
номинальной мощности
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Stock Code: 605117.SH
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-EU-SM2

SUN-20K-SG05LP3
-EU-SM2

Lead-acid or Lithium-ion
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Диапазон напряжения батарей (В)
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Макс. ток разряда  (A)
Принцип заряда Li-Ion батарей
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70
время двухкратного превышения номинальной мощьности, 10s

0.8 ведущий, 0.8 отстающий

97.6%
97.0%

>99%

<3% (of nominal power)
<0.5% In

Защита от обратной полярности постоянного тока, Защита от перегрузки на выходе переменного тока, Тепловая защита, Защита от 
перегрузки по напряжению на выходе переменного тока, Защита от короткого замыкания на выходе переменного тока, Мониторинг 
постоянной составляющей тока, Защита от отсечения нагрузки при перенапряжении, Мониторинг тока утечки на землю, Устройство 

защиты от дуговых замыканий (опционально), Мониторинг электросети, Мониторинг защиты от работы в островном режиме, 
Обнаружение земли, Выключатель входа постоянного тока, Мониторинг импеданса изоляции клемм постоянного тока, Обнаружение 

остаточного тока (RCD), Уровень защиты от перенапряжений

TYPE II(DC), TYPE II(AC)

IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, 
OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105

IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

-40 to +60 ℃, >45 ℃ Derating
0-100%
3000m

<60

Non-Isolated 
OVC II(DC), OVC III(AC)

5 Years/10 Years
Гарантийный срок зависит от конечного места установки инвертора.

IP 65

456×750×268.5  (Excluding Connectors and Brackets)

Интеллектуальное воздушное охлаждение
51.9

220/380V , 230/400V   0.85Un-1.1Un
50/45-55 ,  60/55-65

3L+N+PE

RS485/RS232/CAN

Напряжение запуска (В)

Макс. вх.\вых. мощность (ВА)
Номин. вх.\вых ток (A)
Макс. вх.\вых ток(A)

Кол-во  MPP трекеров/
Кол-во  стрингов  MPP трекеров

Мкас. вход. мощность СП (Вт)
Макс. вход. напряжение СП (В)

Диапазон напряжений MPPT (В)

Номинальное вх. напряж. СП  (В)
Макс. рабочий ток СП (A)

Макс. ток короткого замыкания СП(A)

Макс. непрер. перемен. ток (сети на нагрузку)(A) 
Пиковая мщность  (Вт)
Диапазон регулировки коэфф. мощности

Эффективность (евро-стандарт)

Общее искажение тока гармониками

Эффективность MPPT 
Защита оборудования

Интегрированная

Стандарты сети

Стандарт безопасности / стандартЭМС

Допуст. влажность окружающей среды
Макс. высота установки
Уровень шума (dB)

Степень защиты 
Топология инвертора
Категория перенапряжения
Габариты (ДxШxВ мм)
Вес (кг)
Тип охлаждения

Гарантия

Номин. вх.\вых. напряжение\диап. (В)
Номин. вх.\вых. частота\диап. (Гц)
Тип подключения к сети

Уровень защиты от перенапряжений 
Интерфейсы  
Интерфейс связи

Тип батареи

Модель

Количество батарей
Данные входа солнечной панели
Макс. допустимая мощность СП (Вт)

Данные по переменному току
Номин. вх.\вых. актив. мощность (Вт)

Постоянный инжекционый ток 
Эффективность
Макс. эффективность 

Общие сведения
Диап. рабочих температур  (℃)




