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ХАРАКТЕРИСТИКИ BMS

Литиевые батареи серии RPT обеспечивают превосходную 
производительность, емкость и надежность. Используя современные 
технологии производства мощных элементов, литиевая серия разработана для 
экологически чувствительных областей, требующих повышенного срока службы 
в коммерческих условиях.
Литиевые батареи RPT широко используются в промышленных, бытовых, 
коммерческих и  частных целях. Необслуживаемая конструкция и  передовые 
конструктивные особенности делают литиевую серию оптимальным выбором 
для самых разных рынков. Например, для хранения солнечной и 
возобновляемой энергии, электромобилей, гольф-каров и  промышленного 
оборудования, напольных машин, вилочных погрузчиков, лифтов и 
робототехники; для морских судов и автофургонов; для медицинского 
оборудования; для телекоммуникаций, широкополосного и  кабельного 
телевидения; для систем бесперебойного питания. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕИ

LiFePO4 Диапазон напряжения 44.8V-57.6V 

51.2V Рекомендуемое напряжение заряда 57V

100 Ач Максимальное напряжение заряда 59V

5120 Втч Рекомендуемый ток заряда 20A

480*442*155 мм Максимальный непрерывный ток заряда 100A

47 КГС Рекомендуемое напряжение разряда 46V

M8 Минимальное напряжение разряда 44.8V

8,5 НМ

Металл

Да

Максимальный непрерывный ток разряда      100A 

Пиковый ток разряда                                         150A/3сек 

Срок службы цикла (0,2C, 25°C@80% DOD) 6000 циклов 

>98% Температура разряда (от - 20 до 55)°C

<3% Температура заряда (от 0 до 55)°C 

16шт. Температура хранения (от - 20 до 45)°C

Bluetooth (приложение) Опционально

Тип батареи 

Номинальное напряжение 

Номинальная емкость

Плотность энергии

Размеры (LxWxH)

Вес

Тип клеммы

Крутящий момент на клеммах 

Материал корпуса

Встроенная система BMS 

Эффективность AH - туда и обратно 

Саморазряд в месяц 

Максимум в параллели

ЖК-экран Да

Функция обогрева Опционально

Ток: 105A

Ток: 110A

Ток: 110A

Предупреждение о сверхтоке заряда 

Защита от сверхтока заряда 

Предупреждение о сверхтоке разряда 

Защита от сверхтока разряда Ток :150A

Защита от перегрузки по напряжению Напряжение :59.2V

 Защита от превышения напряжения разряда Напряжение :43.2V

Время задержки: 20 с 

Время задержки: 2~3 с 

Время задержки: 30 с 

Время задержки: 2~3 с 

Время задержки: 1~2 с

Время задержки: 1~2 с 

Защита от перегрева

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА 
Температура ≥95°C
Восстановление ≤85°C

Порт связи Основной RS485, опционально для CAN / сухой порт, индивидуальный приемлемый

Применение
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Время разряда

Данные по разряду постоянным током (амперы при 25°）

Данные о разряде постоянной мощностию (Вт при 25°C)

Характеристики разряда (25°C) Кривая разряда при различных температурах (0,5C)

Различный срок службы цикла разряда DOD Кривая 0,2C 
25°C

Кривая состояния заряда (0,5C, 25°C)

Время разряда 1h 2h 3h 4h 5h 10h 20h

Напряжение отключения (44,8 В) 100A 50A 33.4A 25A 20A 10A 5A

Время разряда 1h 2h 3h 4h 5h 10h 20h

Напряжение отключения (44,8 В) 5120W 2560W 1706.7W 1280W 1024W 512W 256W

1C 0.5C 0.3C 0.2C 0.1

Примечание 1: Для обеспечения безопасной и эффективной работы всегда обращайтесь к последней редакции нашего технического руководства,
                          опубликованного на нашем сайте.

Примечание 2: При параллельном соединении, пожалуйста, полностью разрядите батареи, затем зарядите после параллельного соединения; при 

последовательном соединении, пожалуйста, держите батареи с одинаковой остаточной емкостью.

Примечание 3: Параллельное подключение предназначено только для увеличения времени резервной работы, но не для увеличения выходной
                          мощности.

@2022 RPT Все права защищены 

Возможны изменения без предварительного уведомления

www.rpt-power.com
Shenzhen Renergy Power Technology Co.Ltd 
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